表1  客车性能参数、结构及配置
	项        目
	车身长度（L）m

	
	4.8≤ L＜6
	6 ≤ L＜7.5
	7.5 ≤ L ≤ 9

	最大允许总质量，kg
	传统燃料客车a
	≤ 7500
	≤ 10000
	≤ 14000

	
	电动客车b
	≤ 8500
	≤ 11000
	≤ 15000

	前轴载荷占总质量的最小百分比
	空载
	A级、Ⅰ级为20%，B级、Ⅱ级和Ⅲ级客车为25%

	
	满载
	

	最大设计车速，km/h
	＜70

	最大爬坡度，%
	传统燃料客车
	≥ 30
	≥ 25
	≥ 25

	
	电动客车
	-

	乘客门
	净宽度，mm
	≥ 650

	
	动力乘客门应急开关
	设  置


表1  客车性能参数、结构及配置（续）
	项      目
	车身长度（L）m

	
	4.8 ≤ L＜6
	6 ≤ L＜7.5
	7.5 ≤ L ≤ 9

	应急出口
	数量，个
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 5

	安全顶窗
	数量，个
	-
	≥ 1

	座椅地脚固定结构
	非滑道式c

	制动系
	盘式制动器（前/后）
	设置

	
	防抱制动系统（ABS）（Ⅰ类）
	

	
	制动间隙自调装置
	

	车内行李架
	-
	可设置

	车内物品存放区
	可设置
	不设置

	行李舱
	可设置
	设置

	轮胎
	断面宽度d， mm
	≥ 195

	
	轮胎结构
	子午线轮胎

	限速装置e
	设置

	右转弯提示音
	-
	设置

	停车楔（个）
	≥ 2

	a  传统燃料客车包含汽柴油客车、燃气客车。
b  电动客车包含纯电动客车、插电式混合动力客车、燃料电池客车。
c  强度符合GB 13057规定的单侧滑道式地脚固定结构型式除外。
d  仅指后轮为单胎的轮胎断面宽度。
e 调定的最大车速应小于70 km/h。
注：“-”表示不做要求。


三、行李舱及车内物品存放区要求
（一）行李舱要求。
1.行李舱可设置于客车下部或后部。行李舱布置应符合客车装载质量以及载荷分配的要求。
2.后置行李舱与客舱的隔断应与车身刚性连接，能耐受紧急制动等极端工况下物品的冲击，且不能与客舱连通。
3.后置行李舱的深度（车前后方向尺寸）应小于或等于1.5m，高度应小于或等于1.5m。下置行李舱高度应不大于1.0m。
4.行李舱应设置行李物品约束装置或系固点。系固点布置在地板有效装载面或侧壁上，不应高于地板有效装载面150mm。系固点应安装牢固可靠，成对布置，宜沿地板有效装载面边缘均匀分布。每个行李舱应设置不少于4个系固点。
（二）车内物品存放区要求。
1.车内物品存放区面积（S1）按其在客车地板上的投影面积计算，应满足式（1）的要求。
  S1 ≤  ×L1×W    ………………（1）
式中：
S1—车内物品存放区面积，单位：m2；
L1—客车乘客区长度，单位：m；
W—客车乘客区宽度，单位：m。
2.车内物品存放区应用隔板或格栅与乘客区隔离。格栅的网眼尺寸应不大于100mm×100mm；隔板或格栅装置安装应牢固可靠，且能耐受紧急制动等极端工况下物品的冲击。
3.车内物品存放区应设有固定物品的装置。
（三）车内物品存放区和行李舱安全要求。
1.车内物品存放区和行李舱地板应平整、完好，具有抗磨、不易燃、耐腐蚀、能湿洗等性能。
2.车内物品存放区和行李舱采用的非金属材料，其阻燃性能应符合GB 38262和JT/T 1095的相关要求。
3.车内物品存放区和行李舱不应设置座椅或乘客站立区。
4.行李舱舱门应设置警示装置，如舱门未完全关闭应向驾驶员发出光学报警信号。
5.行李舱应安装灯光照明装置。
6.车内物品存放区和行李舱易见位置应设置禁止携带易燃易爆物品的标志，标志应符合GB 30678的规定。
7.车内物品存放区附近和行李舱宜布置自动灭火装置或干粉式灭火器。
8.车内物品存放区和行李舱舱门易见位置，用高度大于或等于100mm的中文及阿拉伯数字标明该行李舱最大允许载质量，最大允许载质量按公式（2）核定。
M=S×H×K     ………………（2）
式中：
M—车内物品存放区、行李舱最大允许载质量，单位：kg；
S—车内物品存放区、行李舱面积，单位：m2；
H—车内物品存放区、行李舱净高度，单位：m；
K—单位容积允许装载行李质量，单位：100kg/m3。
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