
公路水运工程质量状况及质量监督信息
统计调查制度

中华人民共和国交通运输部制定

国家统计局备案

2019年9月

本调查制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

《中华人民共和国统计法》第二十五条规定：统计调查中获得的能够识别或者推断单个统计调查对象身份的资料，任何单位和个人不得对外提供、泄露，不得用于统计以外的目的。

《建设工程质量管理条例》第四十三条规定：国家实行建设工程质量监督管理制度。

国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。
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一、总说明

（一）调查目的
为了解全国公路、水运工程建设的整体质量状况，满足各级政府和质量监督管理部门行业管理需要，依照《中华人民共和国统计法》、《建设工程质量管理条例》的规定，特制定本统计调查制度。

（二）调查对象和统计范围
本调查制度公路工程质量监督抽检调查范围为全国在建、年内完工公路工程项目，公路工程竣工项目质量鉴定调查范围为已竣工但未验收的公路项目。水运工程的调查范围为全国在建、年内完工水运工程建设项目。
（三）调查内容
1.公路工程质量监督抽检统计资料包括路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、安全设施工程等五大单位工程和沥青、水泥、钢筋、粗细集料、橡胶支座、锚具、拼接螺栓、土工格栅和土工合成材料等原材料及产品等抽检数据。
2.公路工程竣工项目质量鉴定统计资料包括项目基本情况、质量鉴定结果等数据。

3.水运工程在建项目质量监督情况数据统计和在建大中型项目质量检测数据统计，具体包括：桩基码头、重力式码头、板桩码头、港区道路与堆场、航道整治、船闸（船坞）、防波堤工程、原材料和常用产品的质量检测数据统计。其中，水运工程在建的质量检测数据统计表（交安质监12－20表），分为Ａ、Ｂ、C三类，Ａ类统计质监机构监督检测数据，包括质监机构委托的第三方检测数据，Ｂ类统计监理单位平行试验检测数据、监理见证第三方检测机构检测数据，C类统计水运结构甲级、材料甲级检测机构检测数据。
（四）调查频率和时间

本调查制度各表均为半年报，即半年统计期。上半年数据统计期为12月21日至6月20日，下半年数据统计期为6月21日至12月20日。
（五）调查方法
本调查制度采用的调查方法为全面调查。
（六）组织实施
本调查制度由交通运输部安全与质量监督管理司统一组织，分级实施，由各级质量监督机构负责数据的审核和上报。
（七）报送要求
1.本调查制度中各项统计指标的概念及计算方法参见交通部2002年颁布的《公路、水路、港口主要统计指标及计算方法规定》。但在本制度中另有说明的，以本制度规定为准。

2.制度中“▲”表示A类表必须填写指标，“﹡”表示B类表必须填写指标，“－”表示此项指标不统计，其它指标根据工程实际情况填写，必须填写指标未填写须进行说明。

3.当整体合格率低于90%、单项工程合格率低于90%或单个检测项目项合格率低于80%时，须在在备注栏中简要说明具体问题，并在半年度报告中详细分析原因。

4.质量监督检测数据按半年进行统计，全年的在建项目，其上半年的统计数据不转入下半年。

5.上报统计资料必须标明填报单位、半年报时间（上、下半年）、单位负责人、统计负责人、填表人、联系电话、报送日期，并加盖单位公章。
（八）质量控制
1.交通运输部安全与质量监督管理司根据相关统计法规，负责研究制定全国公路水运工程质量统计数据的汇总分析方法，并对各省级公路水运工程质量监督机构报送的数据进行汇总分析。

2.各省级公路工程质量监督机构负责收集、审核、汇总本行政区划内国道、省道的统计资料，按要求报送。其中，新疆、黑龙江、海南等3省（区）交通厅委托的农村公路质量监督机构负责本行政区划内县道、乡道和村道统计资料的收集、审核、汇总及报送。
3.各省级水运工程质量监督机构应按时负责收集、审核、汇总本行政区划内水运工程质量检测数据，按要求报送。

（九）统计资料公布

本调查制度中的数据不对外公布。

（十）统计信息共享

本调查制度中的数据仅限内部使用。

（十一）使用单位名录库情况

无。

二、调查目录

	表  号
	表  名
	报告

期别
	填报范围
	报送单位
	报送日期及方式
	页码

	交安监质1表
	公路工程在建项目质量监督基本情况统计表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	各省级质量监督机构
	7月10日，1月15日，报表及电子邮件
	4

	交安监质2表
	公路工程年内竣工项目质量鉴定情况统计表
	半年报
	全国年内竣工质量鉴定的公路工程项目
	
	同上
	5

	交安监质3表
	公路工程在建项目质量监督抽检情况汇总表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	
	同上
	6

	交安监质4表
	路基工程监督抽检数据统计表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	
	同上
	7

	交安监质5表
	路面工程监督抽检数据统计表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	
	同上
	8

	交安监质6表
	桥梁工程监督抽检数据统计表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	
	同上
	9

	交安监质7表
	隧道工程监督抽检数据统计表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	
	同上
	10

	交安监质8表
	安全设施工程监督抽检数据统计表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	
	同上
	11

	交安监质9表
	原材料及产品监督抽检数据统计表
	半年报
	全国监督的在建公路工程项目
	
	同上
	12

	交安监质10表
	水运工程在建项目质量监督基本情况统计表（A类）
	半年报
	全国水运工程在建项目
	
	同上
	13

	交安监质11表
	水运工程年内完工项目质量鉴定情况统计表（A类）
	半年报
	全国水运工程年内竣工项目
	
	同上
	14

	交安监质12表
	桩基码头工程质量检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	各省级质量监督机构、各项目监理单位
	同上
	15

	交安监质13表
	重力式码头工程质量检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	
	同上
	19

	交安监质14表
	板桩码头工程质量检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	
	同上
	24

	交安监质15表
	港区道路与堆场工程质量检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	
	同上
	28

	交安监质16表
	航道整治工程质量检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	
	同上
	30

	交安监质17表
	船闸（船坞）工程质量检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	
	同上
	33

	交安监质18表
	防波堤工程质量检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	
	同上
	36

	交安监质19表
	原材料、产品及混凝土检测数据统计表（A、B类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	
	同上
	39

	交安监质20表
	水运工程试验检测数据统计表（C类）
	半年报
	全国水运工程在建大中型项目
	水运结构甲级、材料甲级检测机构
	同上
	42


三、调查表式

（一）公路工程在建项目质量监督基本情况统计表


填报单位：                                   20   年  半年

	指标
	代码
	项目

总数

（个）
	总投资

（亿元）
	年内

总投资

（亿元）
	总里程

（公里）

	
	
	
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4

	合计
	01
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	

	一级公路
	04
	
	
	
	

	二级公路
	05
	
	
	
	

	三级及以下公路
	06
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	

	一级公路
	09
	
	
	
	

	二级公路
	10
	
	
	
	

	三级及以下公路
	11
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	

	一级公路
	14
	
	
	
	

	二级公路
	15
	
	
	
	

	三级及以下公路
	16
	
	
	
	


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.本表填报范围是指各级质量监督机构本年度监督的（已办监督手续）在建公路工程项目，包括新建、改建工程。

2. 本表按公路行政等级分类，分别统计国道、省道以及县乡村道。其中，县乡村道只统计汇总数据。行政等级分类下按技术等级分别统计。如国道，包括“高速公路”、“一级公路”、“二级公路”、“三级及以下公路”。

3. 本表中“总投资”和“年内总投资”分别是指相应在建项目的概算投资额总和及年内计划投资额的总和，单位为亿元。

4.表内逻辑关系：1行（合计）＝2行＋7行＋12行；

2行（国道）＝3行＋4行＋5行＋6行；

7行（省道）＝8行＋9行＋10行＋11行；

12行（县道、乡道、村道）＝13行＋14行＋15行＋16行；

2列≥3列。

（二）公路工程年内竣工项目质量鉴定情况统计表


填报单位：                                  20   年  半年
	指标
	序号
	识别码
	项目名称
	开、竣工时间
	项目投资

（亿元）
	里程

（公里）
	质量鉴定结果

	
	
	
	
	
	
	
	优良数

（个）
	合格数

（个）
	不合格数

（个）

	甲
	乙
	丙
	丁
	戊
	1
	2
	3
	4
	5

	合计
	项目数（个）
	－
	
	
	
	
	

	高速公路
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	项目数（个）
	－
	
	
	
	
	

	一级公路
	项目数（个）
	－
	
	
	
	
	

	二级公路
	项目数（个）
	－
	
	
	
	
	

	三级及以下公路
	项目数（个）
	－
	
	
	
	
	


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.本表填报范围是本年度通过有关质量监督机构组织质量鉴定的公路工程项目，包括交工、竣工验收合并进行的公路项目。

2.根据公路项目技术等级分类，如“高速公路”、“一级公路”、“二级公路”、“三级及以下公路”。其中“高速公路”按项目逐项填报， “一级公路”、“二级公路”、“三级及以下公路”，填报汇总数据。

3.根据公路项目的行政等级填写“高速公路”识别码：（1）国道－G，（2）省道－S，（3）县道－X，（4）乡道－Y（5）村道－C，（6）其他－Q。

4.“项目名称”以立项审批项目名称为准。

5.“开竣工时间”的填写格式为：20**/**/**－20**/**/**，如2003/01/22－2006/03/25。

6.“项目投资”是指项目竣工（包括交工、竣工验收合并进行的公路项目）决算确定的最终总投资，单位为亿元。

7.“质量鉴定结果”是指各级质量监督机构在竣工（包括交工、竣工验收合并进行的公路项目）验收前对建设项目进行的质量鉴定，其结果分为优良、合格、不合格三个质量等级。其中，“高速公路”按鉴定结果在相应列中填写“1”；“一级公路”、“二级公路”“三级及以下公路”，填报汇总数据。

8.表中“…”表示可依照高速公路项目情况依次添加序号和相应项目；“项目数”是指填报相应列项公路项目的汇总数，单位为个；“小计”是指填报高速公路相应列项的汇总数；“合计”是指填报上述所有项目相应列项的汇总数；“－”是指本栏不填。

（三）公路工程在建项目质量监督抽检情况汇总表


填报单位（盖章）：                        20   年    半年 

	指标
	代码
	监督抽检

	
	
	合计
	路基工程
	路面工程
	桥梁工程
	隧道工程
	安全设施工程
	原材料及产品

	
	
	抽检点数（个）
	合格率（%）
	抽检点数（个）
	合格率（%）
	抽检点数（个）
	合格率（%）
	抽检点数（个）
	合格率（%）
	抽检点数（个）
	合格率（%）
	抽检点数（个）
	合格率（%）
	抽检样品数（个）
	合格率（%）

	甲
	乙
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

	合计
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.本表填报范围是指各级质量监督机构本年度监督的在建公路工程项目，包括新建、改建工程。

2.本表是根据路基、路面、桥梁、隧道、安全设施、原材料及产品等监督抽检统计数据汇总而成。

3.表内逻辑关系: 01行（合计）＝02行＋07行＋12行；

02行（国道）＝03行＋04行＋05行＋06行；

07行（省道）＝08行＋09行＋10行＋11行；

12行（县道、乡道、村道）＝13行＋14行＋15行＋16行；

01列＝03列＋05列＋07列＋09列＋11列＋13列。

4.表间逻辑关系: 本表第03列＝交质监14表第01列；本表第04列＝交质监14表第03列；

本表第05列＝交质监15表第01列；本表第06列＝交质监15表第03列；

本表第07列＝交质监16表第01列；本表第08列＝交质监16表第03列；

本表第09列＝交质监17表第01列；本表第10列＝交质监17表第03列；

本表第11列＝交质监18表第01列；本表第12列＝交质监18表第03列；

本表第13列＝交质监19表第01列；本表第14列＝交质监19表第03列。
（四）路基工程监督抽检数据统计表

表

填报单位：                                 20    年  半年

	指标
	代码
	合计
	路基弯沉﹡
	路基压实度﹡

	
	
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	甲
	乙
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

	合计
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一级公路
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二级公路
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三级及以下公路
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一级公路
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二级公路
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三级及以下公路
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一级公路
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二级公路
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三级及以下公路
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表

	小桥涵混凝土强度﹡
	支挡工程砂浆及

混凝土强度﹡
	支挡工程断面尺寸﹡
	排水工程铺砌厚度及断面尺寸
	小桥涵主要结构尺寸

	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	－
	－
	－
	
	
	
	－
	－
	－


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

2.表内行逻辑关系：01＝02＋07＋12；02＝03＋04＋05＋06；07＝08＋09＋10＋11；12＝13＋14＋15＋16。

3.表内列逻辑关系：01＝04＋07+10+13+16+…；02＝05＋08+11+14+17+…；03＝02/01×100。

（五）路面工程监督抽检数据统计表


填报单位：                                  20    年  半年

	指标
	代码
	合计
	沥青路面弯沉﹡
	混凝土路面强度﹡
	沥青路面压实度﹡

	
	
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	甲
	乙
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	合计
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表

	路面平整度﹡
	路面厚度﹡
	混凝土路面相邻板高差
	路面抗滑
	路面基层强度及厚度

	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格率

（％）

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

2.表内行逻辑关系：01＝02＋07＋12；02＝03＋04＋05＋06；07＝08＋09＋10＋11；12＝13＋14＋15＋16。

3.表内列逻辑关系：01＝04＋07+10+13+16+…；02＝05＋08+11+14+17+…；03＝02/01×100。

（六）桥梁工程监督抽检数据统计表


填报单位：                               20    年  半年
	指标
	代码
	合计
	钢筋保护层厚度﹡
	上部混凝土强度﹡

	
	
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	甲
	乙
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

	合计
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表

	墩台混凝土强度﹡
	桥面宽度、厚度、横坡﹡
	受力钢筋间距﹡
	墩台垂直度
	上下部主要结构尺寸

	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	
	
	
	－
	－
	－


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

2.表内行逻辑关系：01＝02＋07＋12；02＝03＋04＋05＋06；07＝08＋09＋10＋11；12＝13＋14＋15＋16。

3.表内列逻辑关系：01＝04＋07+10+13+16+…；02＝05＋08+11+14+17+…；03＝02/01×100。

（七）隧道工程监督抽检数据统计表


填报单位：                                 20    年  半年
	指标
	代码
	合计
	衬砌强度﹡

	
	
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	甲
	乙
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	合计
	01
	
	
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	
	
	

	一级公路
	04
	
	
	
	
	
	

	二级公路
	05
	
	
	
	
	
	

	三级及以下公路
	06
	
	
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	
	
	

	一级公路
	09
	
	
	
	
	
	

	二级公路
	10
	
	
	
	
	
	

	三级及以下公路
	11
	
	
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	
	
	

	一级公路
	14
	
	
	
	
	
	

	二级公路
	15
	
	
	
	
	
	

	三级及以下公路
	16
	
	
	
	
	
	


续表

	衬砌厚度﹡
	净空﹡
	锚杆间距及长度*

	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

2.表内行逻辑关系：01＝02＋07＋12；02＝03＋04＋05＋06；07＝08＋09＋10＋11；12＝13＋14＋15＋16。

3.表内列逻辑关系：01＝04＋07+10+13+16+…；02＝05＋08+11+14+17+…；03＝02/01×100。
（八）安全设施工程监督抽检数据统计表


填报单位：                                20    年  半年
	指标
	代码
	合计
	护栏横梁中心高度﹡

	
	
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	甲
	乙
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	合计
	01
	
	
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	04
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	05
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	06
	
	
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	09
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	10
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	11
	
	
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	14
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	15
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	16
	
	
	
	－
	－
	－


续表

	立柱壁厚度﹡
	混凝土护栏强度﹡
	波形板厚度﹡
	标志板净空

	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）
	抽检

点数

（个）
	合格

点数

（个）
	合格

率

（％）

	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	－
	－
	－
	－
	－
	－


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

2.表内行逻辑关系：01＝02＋07＋12；02＝03＋04＋05＋06；07＝08＋09＋10＋11；12＝13＋14＋15＋16。

3.表内列逻辑关系：01＝04＋07+10+13+16+…；02＝05＋08+11+14+17+…；03＝02/01×100。
（九）原材料及产品监督抽检数据统计表


填报单位：                                20    年    半年
	指标
	代码
	合计
	沥青
	水泥
	钢筋

	
	
	样品

数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格

率

（％）
	样品数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格率

（％）
	样品

数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格率

（％）
	样品

数量

（个）
	合格样品数量

（个）
	合格率

（％）

	甲
	乙
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	合计
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、国道
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、省道
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、县道、乡道、村道
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中：高速公路
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      一级公路
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      二级公路
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      三级及以下公路
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表

	粗细集料
	橡胶支座
	锚具
	拼接螺栓
	土工格栅
和土工布

	样品

数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格率

（％）
	样品

数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格率

（％）
	样品

数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格率

（％）
	样品

数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格率

（％）
	样品

数量

（个）
	合格样

品数量

（个）
	合格率

（％）

	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：           报出日期：20  年  月  日

说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

2.表内行逻辑关系：01＝02＋07＋12；02＝03＋04＋05＋06；07＝08＋09＋10＋11；12＝13＋14＋15＋16。

3.表内列逻辑关系：01＝04＋07+10+13+16+…；02＝05＋08+11+14+17+…；03＝02/01×100。
（十）水运工程在建项目质量监督基本情况统计表（A类）


填报单位：                                   20   年  半年

	指标
	代码
	识别码
	项目

名称
	项目数（个）
	建设计划起止时间
	项目总投资(万元)
	建设规模
	年内累计完成投资（万元）
	累计完成总投资（万元）
	质量抽检情况　　　
	质量事故损失金额（万元）
	形象进度概述
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	抽检点数（个）
	抽检不合格点数（个）
	
	
	

	甲
	乙
	丙
	丁
	1
	己
	2
	庚
	3
	4
	5
	6
	7
	辛
	壬

	合计
	
	—
	
	—
	
	
	
	
	
	—
	

	大中型项目
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	—
	
	—
	
	
	
	
	
	—
	

	其它项目
	
	
	—
	
	—
	
	
	
	
	
	—
	


单位负责人：          统计负责人：          填表人：           联系电话：            报出日期：20 年  月  日

说明：1.根据项目的种类填写识别码：沿海港口用“Y”表示，内河港口用“N”表示，沿海航道用“YH”表示，内河航道用“NH”表示，其它用“Q”表示。

2.沿海水运工程的范围包括沿海、长江南京长江大桥以下、珠江黄埔以下河段及各入海口门、其他主要入海河流感潮河段等水域内的水运工程；内河水运工程的范围包括沿海港口以外的河流、湖泊、水库等水域内的水运工程。

3.“大中型”和“其它项目”按《公路水运工程监理企业资质管理规定》中水运工程分级标准分类。其中“大中型项目”按项目逐项填报；“其它项目”包含“小型”和“其它水运工程项目”，数据汇总后填报。

4.项目名称以立项审批项目名称为准。同一个项目中含有码头、航道、防波堤等多个分项目，按一个项目填报，不得分别填报。

5.建设计划起止时间的填写格式为：“20**/**/**-20**/**/**”。

6.建设规模填写要求:

（1）桩基、重力式、板桩码头工程，年设计吞吐量      万吨，建设         吨级泊位    个，结构形式为                。

（2）港区道路堆场工程，陆域形成面积     万平方米，其中堆场面积        万平方米，结构形式为         、道路面积          万平方米，结构形式为           。

（3）航道整治工程，建设    级航道     公里,通航    吨级船舶，航道断面尺寸为         ，主要整治建筑物结构形式                    。

（4）船闸（船坞）工程，新建    级船闸  座，闸室有效尺度为         米（有效长度×有效宽度×门槛最小水深），设计年过闸货运量         万吨。
（5）防波堤工程，新建防波堤      米，最大水深    米，结构形式为               。

7.“抽检点数”“抽检不合格点数”为质监部门对该项目开展质监以来的抽检累计点数，即质监部门对工程任何部位、半成品、原材料等进行检查的计次数。

8.形象进度概述填写要求：完成投资额     %，各分部工程完成百分比，如桩基码头工程下部结构完成   %，下部结构完成     %，附属设施完成      %，……。

9.在备注栏中注明工程所发生的质量事故等级及其相应次数等信息。

10.合格率=合格点数/抽检点数*100%。
11.表内行逻辑关系：小计＝01＋02＋…；合计＝小计+其他项目。

（十一）水运工程年内完工项目质量鉴定情况统计表（A类）


填报单位：                                      20   年  半年

	指标　
	代码
	识别码
	项目

名称
	项目数（个）
	开、完工时间
	项目总投资（万元）
	建设规模
	单位工程
	分项工程
	质量

等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	总数（个）
	合格数（个）
	合格率（%）
	总数（个）
	一次验收合格数
	一次验收合格率
	
	

	甲
	乙
	丙
	丁
	1
	己
	2
	庚
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	辛
	壬

	合计
	
	—　
	　
	—　
	
	
	
	　
	
	
	—　
	　

	大中型项目
	01
	　
	　
	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	02
	　
	　
	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	…
	　
	　
	
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	小计
	
	—　
	　
	—　
	
	
	
	
	
	
	—　
	　

	其它项目
	
	
	—
	　
	—　
	
	
	
	　
	
	
	—
	　


单位负责人：        统计负责人：        填表人：         联系电话：            报出日期：20  年  月  日
说明：1.根据项目的种类填写识别码：沿海港口用“Y”表示，内河港口用“N”表示，沿海航道用“YH”表示，内河航道用“NH”表示，其它用“Q”表示。

2.沿海水运工程的范围包括沿海、长江南京长江大桥以下、珠江黄埔以下河段及各入海口门、其他主要入海河流感潮河段等水域内的水运工程；内河水运工程的范围包括沿海港口以外的河流、湖泊、水库等水域内的水运工程。

3.“大中型”和“其它项目”按《公路水运工程监理企业资质管理规定》中水运工程分级标准分类。其中“大中型项目”按项目逐项填报；“其它项目”包含“小型”和“其它水运工程项目”，数据汇总后填报。

4.项目名称以立项审批项目名称为准。同一个项目中含有码头、航道、防波堤等多个分项目，按一个项目填报，不得分别填报。

5.开完工时间的填写格式为：“20**/**/**-20**/**/**”。

6.单位工程和分项工程总数和合格数，以年内竣工（或交工）验收鉴定为准。

7.在备注栏中注明工程所发生的质量事故等级及其相应次数等信息。

8.合格率=合格点数/抽检点数*100%。
9.表内行逻辑关系：小计＝01＋02＋…；合计＝小计+其他项目。

（十二）桩基码头工程质量检测数据统计表（A、B类）

 

填报单位：                        20  年 半年                

	代码
	工程项目名称
	合计
	混凝土预制桩

	
	
	
	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸（*）
	桩身完整性检测（▲*）

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测桩数（根）
	合格桩数（根）
	合格率（%）

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（一）
	混凝土预制桩
	沉桩

	预制桩沉桩质量状况
	桩基承载力（*）
	桩身垂直度（*）
	桩平面位置（*）

	桩数量（根）
	补桩数量（根）
	补桩率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二）
	混凝土灌注桩
	钢管桩
	预制梁

	灌注桩质量状况
	桩身完整性检测（▲*）
	钢管桩质量状况
	钢筋绑扎间距

	桩数量（根）
	补桩数量（根）
	补桩率（%）
	检测桩数（根）
	合格桩数（根）
	合格率（%）
	桩数量（根）
	补桩数量（根）
	补桩率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（三）
	预制梁
	预制板
	预制靠船构件

	预制件外形尺寸（*）
	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸（*）
	钢筋绑扎间距

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	　
　
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	
	
	
	

	　
　
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	
	
	
	

	　
　
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	
	
	
	

	　
　
	　
	　
	　
	
	　
	
	
	
	
	
	


续表（四）
	预制靠船构件
	预制梁安装

	预制件外形尺寸（*）
	轴线位置
	顶面标高
	搁置长度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五）
	预制板安装
	靠船构件安装

	搁置长度
	相邻板顶面高差
	轴线位置
	顶面标高

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（六）
	现浇桩帽
	现浇梁

	搁置面标高
	外形尺寸（*）
	支承面标高
	外形尺寸（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（七）
	现浇墩台
	现浇面层(含护轮坎)

	标高
	外形尺寸（*）
	钢筋绑扎间距
	顶面标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（八）
	现浇面层(含护轮坎)
	系船柱及护舷

	面层厚度
	平整度（*）
	顶面标高（*）
	安装偏差（*）

	检测点

数（个）
	合格点

数（个）
	合格率

（%）
	钢筋绑扎间距
	合格点

数（个）
	合格率

（%）
	检测点

数（个）
	合格点

数（个）
	合格率

（%）
	检测点

数（个）
	合格点

数（个）
	合格率

（%）

	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（九）
	预埋件
	码头整体尺寸

	安装偏差（*）
	长、宽（*）
	前沿线位置（*）
	前沿顶标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	118
	119
	120
	121

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（十）
	码头整体尺寸
	自选指标

	前沿水底标高（*）
	指标1
	指标2
	指标3

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（十一）
	自选指标
	备注

	指标4
	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	134
	135
	136
	…
	…
	…
	丙

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


单位负责人：         统计负责人：        填表人：        联系电话：      报出日期：20  年  月  日
说明：1.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。

2.预制桩、灌注桩、钢管桩质量状况统计项目，待项目桩基全部完工后仅在B类表中一次填报。
3.合格率=合格点数/检测点数*100%。
4.补桩率=补桩数量/桩数量*100%。

5.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。

6.表内列逻辑关系：001＝004＋007＋010+013+016…。

002＝005＋008＋011+014+017…。

（十三）重力式码头工程质量检测数据统计表（A、B类）

                                              

填报单位：                         20  年  半年                  
	代码
	工程项目名称
	合计
	基床

	
	
	
	基槽开挖尺寸
	基槽底标高
	基床顶面标高(*)

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（一）
	基础
	沉箱预制

	回淤厚度
	基床整平边线(*)
	基床夯实
	构件表面平整度（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（二）
	沉箱预制
	方块预制

	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸（*）
	构件表面平整度（*）
	钢筋绑扎间距

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（三）
	方块预制
	扶壁预制

	预制件外形尺寸（*）
	构件表面平整度（*）
	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四）
	沉箱安装

	轴线位置（*）
	临水面与施工基准线偏差（*）
	临水面错台（*）
	接缝宽度（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五）
	沉箱安装
	方块安装

	竖向倾斜（*）
	顶面高差（*）
	临水面与施工基准线偏差（*）
	临水面错台（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（六）
	方块安装
	扶壁安装

	接缝宽度（*）
	垂直度（*）
	临水面与施工基准线偏差（*）
	临水面错台（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084

	
	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　


续表（七）
	扶壁安装
	卸荷板等预制
	卸荷板等构件安装

	接缝宽度（*）
	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸（*）
	临水面与施工基准线偏差（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096

	　
	　
	　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（八）
	卸荷板等构件安装
	现浇胸墙

	临水面错台（*）
	砌缝宽度（*）
	垂直度
	钢筋绑扎间距

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　


续表（九）
	现浇胸墙
	现浇悬壁板

	顶面标高（*）
	平整度（*）
	钢筋绑扎间距
	顶面标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十）
	现浇悬壁板
	现浇管沟

	平整度（*）
	钢筋绑扎间距
	支承面标高（*）
	截面尺寸

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


续表（十一）
	现浇管沟
	现浇面层

	平整度（*）
	钢筋绑扎间距
	顶面标高（*）
	面层厚度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　


续表（十二）
	现浇面层
	沉降缝
	系船柱及护舷

	平整度（*）
	缝宽（*）
	顶面标高（*）
	安装偏差（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十三）
	预埋件
	码头整体尺寸

	安装偏差（*）
	长、宽（*）
	前沿线位置（*）
	前沿顶标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十四）
	码头整体尺寸
	自选指标
	备注

	前沿水底标高（*）
	指标1
	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	169
	170
	171
	172
	173
	174
	……
	……
	……
	丙

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　


单位负责人：        统计负责人：          填表人：          联系电话：        报出日期：20  年  月  日
说明: 1.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。

     2.合格率=合格点数/检测点数*100%。
3.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。
4.表内列逻辑关系： 001＝004＋007＋010＋013＋016＋…。

002＝005＋008＋011＋014＋017＋…。

（十四）板桩码头工程质量检测数据统计表（A、B类）

 

填报单位：                         20  年  半年                  
	代码
	工程项目名称
	合计
	基槽
	板桩预制

	
	
	
	成槽质量检测
	钢筋绑扎间距
	构件外形尺寸（*）

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（一）
	预制板桩沉桩
	板桩实体

	设计桩顶高处平面位置（*）
	桩身垂直度（*）
	桩底标高（*）
	墙体超声埋管混凝土

均匀性检测

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）


	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二）
	板桩实体
	钢拉杆

	墙体水下摄像探摸

检测
	墙体混凝土钻芯取样

检测
	墙体钢筋内力检测
	钢拉杆内力检测

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （三）
	锚锭板预制
	锚锭桩预制

	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸(*)
	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸(*)

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （四）
	锚碇板安装
	锚碇桩安装

	平面位置（*）
	顶面标高（*）
	竖向倾斜（*）
	平面位置（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （五）
	锚碇桩安装
	现浇锚碇板

	顶面标高（*）
	竖向倾斜（*）
	钢筋绑扎间距
	顶面标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （六）
	现浇锚碇板
	现浇锚碇梁

	外形尺寸（*）
	迎水面全高竖向倾斜（*）
	钢筋绑扎间距
	顶面标高（*）

	合格率（%）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （七）
	现浇锚碇梁
	现浇导梁

	外形尺寸（*）
	迎水面全高竖向倾斜（*）
	钢筋绑扎间距
	顶面标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（八）
	现浇导梁
	系船柱及护舷

	外形尺寸（*）
	迎水面全高竖向倾斜（*）
	顶面标高（*）
	安装偏差（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	


续表（九）
	预埋件
	码头整体尺寸

	安装偏差（*）
	长、宽（*）
	前沿线位置（*）
	前沿顶标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	


续表（十）
	码头整体尺寸
	自选指标

	前沿水底标高（*）
	指标1
	指标2
	指标3

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	
	


续表（十一）
	自选指标
	备注

	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	……
	……
	……
	丙

	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　


单位负责人：        统计负责人：        填表人：        联系电话：         报出日期：20  年  月  日
说明：1.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。

      2.合格率=合格点数/检测点数*100%。

3.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。
4.表内列逻辑关系：001＝004＋007+010+013+016+…。

002＝005＋008+011+014+017+…。

（十五）港区道路与堆场工程质量检测数据统计表（A、B类）

 
填报单位：                          20  年  半年                   
	代码
	工程项目名称
	合计
	基层
	面层

	
	
	
	厚度（▲*）
	压实度（▲*）
	厚度（▲*）

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （一）
	面层
	给排水管道安装

	平整度（▲*）
	标高（*）
	平面位置（*）
	标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　


续表（二）
	给排水管道安装
	管沟及盖板

	横管平直度（*）
	尺寸（*）
	顶面标高（*）
	相邻板顶面高差（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（三）
	轨道、跑道梁
	自选指标

	钢筋绑扎间距
	顶面标高（*）
	外形尺寸（*）
	指标1

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （四）                       

	自选指标
	备注

	指标2
	指标3
	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	……
	……
	……
	丙

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


单位负责人：        统计负责人：         填表人：        联系电话：        报出日期：  20  年  月  日
说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。
2.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。
3.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。

4.表内列逻辑关系：001＝004＋007+010+013+016+…。

                        002＝005＋008+011+014+017+…。

（十六）航道整治工程质量检测数据统计表（A、B类）

 
填报单位：                          20  年  半年                   
	代码
	工程项目名称
	合计
	基槽开挖

	
	
	
	基槽宽度
	回淤厚度
	基槽边坡

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（一）
	基槽开挖
	护岸

	基槽轴线位置
	轴线位置
	护底（软体排）

	
	
	铺设长度
	搭接宽度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	


续表（二）
	护岸

	护脚

	护脚断面尺寸（*）
	护脚边坡（*）
	护脚平台宽度（*）
	护脚平台顶面高程（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（三）
	护岸

	护坡

	基槽轴线位置（*）
	岸坡开挖断面尺寸
	倒滤层尺寸
	护面平整度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四）
	筑坝

	坝体
	坝面

	坝顶高程（*）
	轴线位置（*）
	坝体长度
	坡度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五）
	筑坝
	砼预制件（块）制作

	坝面
	钢筋绑扎间距
	预制件外形尺寸（*）

	厚度
	护面平整度（*）
	
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（六）
	砼预制件（块）安装

	高程（*）
	平整度（*）
	相邻块表面高差（*）
	砌缝顺直（*）

	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）

	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（七）

	砼预制件（块）安装
	挡墙
	航道疏浚

	砌缝宽度（*）
	前沿线位置
	顶面高程
	断面水深

	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	检测点数（个）
	合格率（%）

	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（八）
	自选指标
	备注

	指标1
	指标2
	指标3
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	丙

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　　　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　　


单位负责人：         统计负责人：          填表人：          联系电话：      报出日期：20 年  月  日
说明：1.合格率=合格点数/检测点数*100%。
      2.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。
      3.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。

      4.表内列逻辑关系：001＝004＋007+010+013+016+…。

002＝005＋008+011+014+017+…。

（十七）船闸（船坞）工程质量检测数据统计表（A、B类）


填报单位：                         20  年  半年                  
	代码
	工程项目名称
	合计
	混凝土灌注桩
	基础工程

	
	
	
	灌注桩质量状况
	桩身完整性检测（▲*）
	基础宽度（*）

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （一）
	闸首
	闸墙

	闸首顶面高程（*）
	闸首门槛顶高程（*）
	闸首边墩前沿线位置

（位移）（*）
	闸墙顶面高程（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （二）
	闸墙
	闸底板

	宽度（*）
	闸墙前沿线位置（位移）（*）
	底板厚度
	底板宽度（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（三）
	闸底板
	钢闸门

	底板顶面高程（*）
	焊缝无损检测（*）
	闸门尺寸（*）
	防腐涂层厚度（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四）
	预埋件
	上下游引航道

	安装偏位（*）
	现浇构件尺寸（*）
	引航道底宽（*）
	引航道底高程（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五）
	变形缝及止水
	自选指标

	止水带中心与缝中心的

偏位
	止水带中心距混凝土表面距离
	指标1
	指标2

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　


续表（六）
	自选指标
	备注

	指标3
	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	073
	074
	075
	……
	……
	……
	丙

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


单位负责人：         统计负责人：        填表人：      联系电话：           报出日期：20  年  月  日
说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

      2.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。

      3.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。
      4.表内列逻辑关系：001＝004＋007+010+013+016+…。

002＝005＋008+011+014+017+…。

（十八）防波堤工程质量数据统计表（A、B类）


填报单位：                         20  年  半年                  
	代码
	工程项目名称
	合计
	基槽开挖

	
	
	
	基槽顶标高（*）
	基槽开挖尺寸
	基槽底标高

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（一）
	基槽开挖
	堤身构件预制

	回淤厚度
	基槽整平边线（*）
	钢筋绑扎间距
	预制外形尺寸（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二）
	堤身构件安装
	堤身抛石

	平面位置（*）
	相邻构件错台（*）
	接缝宽度（*）
	底面标高

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


续表（三）
	堤身抛石
	护面

	顶面标高
	堤顶宽度
	标高（*）
	相邻块体高差（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四）
	护面
	现浇砼胸墙与防浪墙

	相邻块体缝宽（*）
	模袋砼护面厚度（*）
	前沿线位置（*）
	顶面标高（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	


续表（五）
	现浇砼胸墙与防浪墙
	总体尺寸

	构件尺寸（*）
	砼表面平整度（*）
	竖向倾斜（*）
	轴线位置（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	


续表（六）
	总体尺寸
	自选指标

	总长度（*）
	坝体标高与设计控制标高偏差（*）
	指标1
	指标2

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	


续表（七）
	自选指标
	备注

	指标3
	指标4
	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	085
	086
	087
	088
	089
	090
	……
	……
	……
	丙

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


单位负责人：         统计负责人：          填表人：          联系电话：       报出日期：20  年  月  日
说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

      2.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。
      3.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。

      4.表内列逻辑关系：001＝004＋007+010+013+016+…。

 002＝005＋008+011+014+017+…。

（十九）原材料、产品及混凝土检测数据统计表（A、B类）


填报单位：                         20  年  半年                  
	代码
	工程项目名称
	合计
	原材料

	
	
	
	水  泥（▲*）
	碎石（▲*）
	天然砂（▲*）

	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（一）
	原材料

	机制砂（▲*）
	普通钢筋（▲*）
	预应力钢筋（▲*）
	掺合料（▲*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二）
	原材料
	常用产品

	外加剂（▲*）
	塑料排水板（▲*）
	土工合成材料（▲*）
	支座（▲*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表 （三）
	常用产品
	混凝土强度和耐久性

	防水卷材（▲*）
	抗压（折）强度（▲*）
	抗冻（*）
	抗氯离子渗透（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四）
	混凝土强度和耐久性

	防腐涂层厚度（▲*）
	钢筋保护层厚度（▲*）
	垫块厚度
	劈裂抗拉强度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五）
	混凝土强度和耐久性
	自选指标

	抗渗等级（船闸工程）
	指标1
	指标2

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（六）
	自选指标
	备注

	指标3
	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	070
	071
	072
	……
	……
	……
	丙

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


单位负责人：         统计负责人：        填表人：      联系电话：           报出日期：20  年  月  日
说明：1.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

      2.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。

      3.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。
      4.表内列逻辑关系：001＝004＋007+010+013+016+…。

002＝005＋008+011+014+017+…。

（二十）水运工程试验检测数据统计表（C类）
 

填报单位：                        20  年 半年                
	代码
	工程项目名称
	工程类别识别码
	合计
	原材料

	
	
	
	
	水泥胶砂强度
	安定性
	凝结时间

	
	
	
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	甲
	乙
	丙
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012

	合计
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01　
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	02　
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	…　
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（一）
	粉煤灰

	细度
	烧失量
	需水量比
	三氧化硫

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二）
	磨细矿渣
	硅灰

	比表面积
	活性指数
	二氧化硅含量
	含水率

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（三）
	硅灰
	碎石和卵石

	烧失量
	细度
	级配
	针片状

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四）
	碎石和卵石
	天然砂

	含泥量
	泥块含量
	压碎指标
	级配

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五）
	天然砂

	堆积密度
	含泥量
	泥块含量
	氯离子含量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（六）
	机制砂

	级配
	堆积密度
	含泥量
	泥块含量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　


续表（七）
	机制砂
	块石料石

	氯离子含量
	规格
	表面风化
	岩石抗压强度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)

	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　


续表（八）
	引气剂

	泡沫度
	pH值
	密度
	含气量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（九）
	引气剂

	氯离子含量
	碱含量
	钢筋锈蚀试验
	固体含量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十）
	减水剂

	pH值
	密度
	减水率
	氯离子含量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十一）
	减水剂
	膨胀剂

	碱含量
	固体含量
	限制膨胀率
	凝结时间

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十二）
	膨胀剂
	阻锈剂

	氯离子含量
	碱含量
	耐盐水浸渍性能
	盐水浸烘试验后的锈蚀率

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率(%)
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率

(%)

	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十三）
	阻锈剂

	电化学综合防锈性能
	凝结时间
	氯离子含量
	碱含量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十四）
	钢筋

	抗拉强度
	屈服强度
	断后伸长率
	弯曲

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十五）
	钢筋焊接、机械连接
	结构钢（钢板、型钢等）

	拉伸
	弯曲
	拉伸
	弯曲

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	181
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续表（十六）
	预应力筋

	最大负荷
	抗拉强度
	屈服力
	最大力总伸长率

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	193
	194
	195
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	202
	203
	204

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十七）
	预应力锚夹具（桩基、板桩码头）
	支座

	硬度
	静载锚固性能
	抗压弹性模量
	抗剪弹性模量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	205
	206
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十八）
	支座
	土工织物

	竖向承载力
	单位面积质量
	厚度
	拉伸强度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（十九）
	土工织物

	撕裂强度
	顶破强度
	刺破强度
	等效孔径

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十）
	土工织物
	防水卷材

	渗透性能
	厚度
	单位面积质量
	拉力

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十一）
	防水卷材

	延伸率
	撕裂强度
	热老化
	低温柔性

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	253
	254
	255
	256
	257
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	262
	263
	264

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十二）
	防水卷材
	止水带

	低温弯折
	不透水性
	接缝剥离强度
	尺寸公差

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	265
	266
	267
	268
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	275
	276

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十三）
	止水带

	外观质量
	硬度
	拉伸强度
	拉断伸长率

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
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	合格点数（个）
	合格率（%）

	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
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续表（二十四）
	止水带
	塑料排水板

	撕裂强度
	热空气老化
	脆性温度
	纵向通水量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	289
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	291
	292
	293
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	297
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	299
	300

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十五）
	塑料排水板
	水泥搅拌桩

	滤膜渗透系数
	复合体抗拉强度
	滤膜抗拉强度
	取芯率

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	301
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	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十六）
	水泥搅拌桩
	混凝土预制桩

	芯样试件强度
	低应变
	高应变
	强度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
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	321
	322
	323
	324

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十七）
	混凝土预制桩
	混凝土灌注桩

	保护层厚度
	抗氯离子渗透
	裂缝情况
	低应变

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	325
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	327
	328
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	331
	332
	333
	334
	335
	336

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（二十八）
	混凝土灌注桩

	高应变
	强度
	保护层厚度
	抗氯离子渗透

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
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续表（二十九）
	混凝土灌注桩
	混凝土板桩与地连墙

	裂缝情况
	墙体超声波埋管检测混凝土均匀性
	混凝土取芯
	保护层厚度（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	349
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续表（三十）
	混凝土板桩与地连墙

	抗氯离子渗透（*）
	抗冻（*）
	接缝质量（*）
	墙体水下摄像检查情况（*）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	361
	362
	363
	364
	365
	366
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	369
	370
	371
	372

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（三十一）                      

	预制混凝土构件（梁、板、靠船构件、沉箱、方块、扶壁、卸荷板、锚碇板、锚锭桩、导梁、跑道梁、轨道、扭工字体、扭王字体等）制作

	强度
	保护层厚度
	抗氯离子渗透
	抗冻

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
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	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
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	合格率（%）

	373
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	382
	383
	384

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（三十二）
	预制混凝土构件（梁、板、靠船构件、沉箱、方块、扶壁、卸荷板、锚锭板、锚锭桩、导梁、跑道梁、轨道、扭工字体、扭王字体等）制作
	现浇构件

	裂缝情况
	碳化深度
	几何尺寸
	强度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
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	合格率（%）

	385
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续表（三十三）
	现浇构件

	保护层厚度
	抗氯离子渗透
	裂缝情况
	碳化深度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
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	合格点数（个）
	合格率（%）
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	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
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续表（三十四）
	现浇构件
	结构桩
	支护桩
	闸首、闸墙、闸底板

	几何尺寸
	桩基完整性
	桩基完整性
	强度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
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	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
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	合格率（%）
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续表（三十五）
	闸首、闸墙、闸底板

	保护层厚度
	抗氯离子渗透
	抗冻
	裂缝情况

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
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续表（三十六）
	闸首、闸墙、闸底板（*）
	混凝土垫块
	码头混凝土面层

	碳化深度
	厚度
	强度
	平整度

	检测点数（个）
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续表（三十七）
	码头混凝土面层
	预制混凝土板块面层、料石铺砌面层、泥结碎石面层

	裂缝情况
	碳化深度
	平整度相邻块
	顶面高差

	检测点数（个）
	合格点数（个）
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续表（三十八）
	预制混凝土板块面层、料石铺砌面层、泥结碎石面层
	水泥混凝土面层

	相邻块顶面高差
	砌缝顺直度
	抗压强度
	劈裂抗拉强度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
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续表（三十九）
	水泥混凝土面层
	沥青混凝土面层

	厚度
	压实度
	厚度
	平整度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
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	469
	470
	471
	472
	473
	474
	475
	476
	477
	478
	479
	480

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十）
	混凝土路面块
	基层与垫层

	强度
	吸水率
	厚度
	压实度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	481
	482
	483
	484
	485
	486
	487
	488
	489
	490
	491
	492

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十一）
	混凝土防腐涂层
	混凝土硅烷浸渍防腐

	防腐涂层厚度
	涂层与混凝土粘结力
	吸水率
	硅烷浸渍深度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	493
	494
	495
	496
	497
	498
	499
	500
	501
	502
	503
	504

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十二）
	混凝土硅烷浸渍防腐
	钢管桩

	氯化物吸收降低效果
	焊缝质量（无损探伤）
	防腐涂层厚度
	钢材壁厚

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	505
	506
	507
	508
	509
	510
	511
	512
	513
	514
	515
	516

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十三）
	钢管桩
	钢引桥

	防腐涂层附着力
	高应变
	焊缝质量（无损探伤）
	防腐涂层厚度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	517
	518
	519
	520
	521
	522
	523
	524
	525
	526
	527
	528

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十四）
	钢引桥
	钢导梁

	钢材壁厚
	防腐涂层附着力
	高应变
	焊缝质量（无损探伤）

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	529
	530
	531
	532
	533
	534
	535
	536
	537
	538
	539
	540

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十五）
	钢导梁
	钢拉杆

	防腐涂层厚度
	防腐涂层附着力
	焊缝质量（无损探伤）
	防腐涂层厚度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	541
	542
	543
	544
	545
	546
	547
	548
	549
	550
	551
	552

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十六）
	钢拉杆
	钢闸门

	防腐涂层附着力
	焊缝质量（无损探伤）
	防腐涂层厚度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559
	560
	561

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十七）
	钢闸门
	坝体

	防腐涂层附着力
	坝体长度
	整体尺度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	562
	563
	564
	565
	566
	567
	568
	569
	570

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	


续表（四十八）
	坝体
	坝面

	边坡坡度
	坝顶宽度
	宽度
	坡度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
	578
	579
	580
	581
	582

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（四十九）
	坝面

	断面尺寸
	实体(预制、现浇)强度
	块石质量
	平整度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	583
	584
	585
	586
	587
	588
	589
	590
	591
	592
	593
	594

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五十）
	护坡

	砼(预制、现浇)面层强度
	厚度
	砼面层质量
	缝宽

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	595
	596
	597
	598
	599
	600
	601
	602
	603
	604
	605
	606

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五十一）
	护坡

	相邻板高差
	块石质量
	石块面层铺砌质量
	边坡坡度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	607
	608
	609
	610
	611
	612
	613
	614
	615
	616
	617
	618

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五十二）
	岸壁

	混凝土强度
	墙顶轴线位置
	相邻段错台
	平整度

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	619
	620
	621
	622
	623
	624
	625
	626
	627
	628
	629
	630

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五十三）
	岸壁
	水深

	墙面倾斜
	顶面高程
	顶面宽度
	断面测量

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）

	631
	632
	633
	634
	635
	636
	637
	638
	639
	640
	641
	642

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


续表（五十四）
	自选指标
	备注

	指标1
	指标2
	指标3
	……
	

	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	检测点数（个）
	合格点数（个）
	合格率（%）
	

	643
	644
	645
	646
	647
	648
	649
	650
	651
	……
	……
	……
	丁

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	


单位负责人：         统计负责人：        填表人：         联系电话：         报出日期：20  年  月  日

说明：1. 根据项目的种类填写工程类别识别码：沿海港口用“Y”表示，内河港口用“N”表示，沿海航道用“YH”表示，内河航道用“NH”表示，其它用“Q”表示。
2.合格率=合格点数/抽检点数*100%。

3.检测项目合格率低于80%时，须在备注栏中分析原因。

4.表内行逻辑关系：合计＝01＋02＋…。
5.表内列逻辑关系：001＝004＋007+010+013+016+…。

002＝005＋008+011+014+017+…。

6. 有关混凝土预制桩的统计内容仅限于桩基码头工程填报。
7. 有关混凝土板桩与地连墙、钢导梁、钢拉杆的统计内容仅限于板桩码头工程填报。
8. 有关结构桩、支护桩、闸首、闸墙、闸底板和钢闸门的统计内容仅限于船闸（船坞）工程填报。
9. 有关基层、垫层和水泥混凝土/沥青混凝土面层的统计内容仅限于港区道路与堆场工程填报。
10. 有关坝体、坝面、护坡和岸壁的统计内容仅限于航道整治工程和防波堤工程填报。
11. 有关水深的统计内容仅限于航道整治工程填报。
四、主要指标解释
1.检测点数：检测点数为对工程任何部位、半成品、原材料等进行检测的点数累计。按规范以组进行的试验检测，均以点计。
2.合格点数：指各单位工程和原材料及产品抽检指标质量抽检单点一次合格的累计点数。
3.合格率：指各单位工程和原材料及产品抽检指标累计抽检合格点数占总抽检点数的百分比，即合格率＝累计抽检合格点数/累计抽检总点数×100%，计算结果保留小数点后一位。
五、附录
（一）向国家统计局提供的具体统计资料清单
无。

（二）向统计信息共享数据库提供的具体统计资料清单
无。

表    号：交安监质1表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质2表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质3表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质4表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质5表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质6表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质7表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质8表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质9表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质10表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质11表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质12表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质13表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质14表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质15表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质16表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质17表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质18表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质19表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月








表    号：交安监质20表


制定机关：交通运输部


备案机关：国家统计局


备案文号：国统办函〔2019〕334号


有效期至：2024年9月











1

