附件1:

[bookmark: _GoBack]设备参数表
	序号
	产品名称
	产品要求说明
	数量

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥2.5Tbps/25Tbps；包转发率≥1400Mpps；
2.千兆电口≥16个；万兆SFP+光口≥8个；25G SFP28光口≥8个；40G QSFP+光口≥2个；Console口≥1个；Manage口≥1个；
3.持模块化可插拔双电源，且实配双电源；
4.支持VLAN最大数目为4094个；支持基本QinQ、灵活QinQ和VLAN Mapping；支持Default VLAN、私有VLAN、Guest VLAN、Voice VLAN；
5.支持动态MAC地址的学习和老化，支持黑洞MAC地址；
6.支持STP/RSTP/MSTP协议；支持ERPS；支持以太网OAM；支持BFD、VRRP、Smart-link、M-LAG；
7.支持静态ARP，支持免费ARP；支持动态ARP表项学习和老化；支持标准ARP-Proxy和本地ARP-Proxy；
8.支持RIPv1、RIPv2、OSPFv2、IS-IS、BGP；
9.支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；支持IPv6 over IPv4 隧道、6to4隧道、ISTAP隧道；支持DHCPv6；支持VRRP v3；
10.支持SSH、支持Radius、TACAS+、AAA；支持访问控制列表(ACL)，支持通过源目的IP、源目的MAC、源目的四层端口号、协议类型、VLAN ID等进行流分类。支持端口安全，基于端口的MAC数量限制以防御非法的MAC学习；
11.支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Client、DHCP Option82；支持RMON；
12.关键核心部件(如:CPU、转发芯片等)及系统具备国产化，要求提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构测试报告；                                                                 
13.为确产品质量和稳定所投产品需依据国家标准GB/T 25000.51-2016就绪可用软件产品(RUSP)的质量及国家标准GB/T 25000.10-2016系统与软件质量模型进行测试；需提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告作为测试依据证明；         
14.构建全面的监控体系、感知业务系统，实现网络、操作系统的统一监控管理，各种资源使用趋势分析，(例如系统计算资源、存储资源的使用情况及使用趋势分析，有利于节约资源)；需提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告；   
15.具有周期性、趋势性的海量指标异常监测(例如 CPU、内存、网络流量等);提高运维效率与告警准确性，每个监控项可以单独配置告警策略，且按资源统计告警级别出现的次数统计支持形成运维统计报表按照某个时间范围统计，如按年月日统计；需提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告；
16.标准维保3年。
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	接入交换机
	1.千兆电口≥24个， 千兆光口≥4个；
2.交换容量≥600Gbps/6Tbps，包转发率≥120Mpps/170Mpps；
3.支持 Jumbo Frames（9600 Bytes），支持802.1d STP 协议、802.1w RSTP 协议，支持802.3x 流量控制，支持ERPS；
4.支持简单流分类、流量监管、流量整形、拥塞管理；
5.支持端口镜像、一键恢复出厂配置；
6.关键核心部件(如:CPU、转发芯片等)及系统具备国产化，要求提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构测试报告；
7.为确产品质量和稳定所投产品需依据国家标准GB/T 25000.51-2016就绪可用软件产品(RUSP)的质量及国家标准GB/T 25000.10-2016系统与软件质量模型进行测试；需提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告作为测试依据证明；    
8.具有周期性、趋势性的海量指标异常监测(例如 CPU、内存、网络流量等);提高运维效率与告警准确性，每个监控项可以单独配置告警策略，且按资源统计告警级别出现的次数统计支持形成运维统计报表按照某个时间范围统计，如按年月日统计；需提供具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告；
9.标准维保3年。
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	光模块
	SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC。
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