附件

泉州港锚地水深情况表

	锚地名称
	面积

km2
	设计锚泊船舶吨级
	原公布水深（m）
	本期检测情况
	锚地边界点坐标

	
	
	
	
	
	北纬(N)
	东经(E)

	泉州湾应急停泊区
	0.15
	满足吃水不大于7.4m的船舶应急锚泊时使用。
	8.8～17.8
	水深范围在7.5m至17.1m之间，由北往南渐深；最浅点水深7.5m，位于24°49′35.47″N 118°43′01.64″E。
	24°49′24.23″

24°49′30.4″

24°49′35.8″

24°49′32.8″
	118°43′20.4″

118°42′57.0″

118°42′58.7″

118°43′23.0″

	泉州湾应急锚地
	1.28
	满足5000～10000

吨级船舶应急锚泊要求。
	11.1～14.6
	水深范围在11.9m至15.4m之间，由北往南渐深；最浅点水深11.9m，位于

24°47′30.55″N

118°49′04.02″E。
	24°47′12.1″

24°47′32.9″

24°47′01.7″

24°46′40.9″
	118°48′47.7″

118°49′04.8″

118°49′50.3″

118°49′33.3″

	泉州湾4#锚地
	0.82
	满足1艘30000吨级及以下危险品船锚泊要求（限制吃水至11.8m）。
	15.5~17.6
	水深范围在15.4m至17.6m之间，由东北往西南渐深；最浅点水深13.8m，位于

24°46′39.77″N 118°48′27.25″E。
	24°46′44.4″

24°46′20.7″

24°46′03.0″

24°46′26.7″
	118°48′07.6″

118°47′48.2″

118°48′14.1″

118°48′33.6″

	深沪湾引航检疫锚地
	0.67
	满足10000吨级船舶锚泊要求。
	12.0～15.0
	水深范围在11.6m至15.2m之间，由西往东渐深；最浅点水深11.6m，位于

24°38′33.28″N 118°41′47.60″E。
	24°38′34.31″

24°38′48.17″

24°38′31.17″

24°38′17.07″
	118°41′45.66″

118°42′25.53″

118°42′32.43″

118°41′52.83″

	深沪湾大型船舶待泊锚地
	0.79
	满足10000吨级船舶锚泊要求。
	15.0～17.0
	水深范围在14.1m至16.9m之间，由西北往东南渐深，最浅点水深14.1m，位于

24°39′06.15″N 118°42′40.49″E。


	中心点：

24°38′56.84″
	118°42′53.71″

	围头湾应急锚地
	0.75
	满足1艘5000吨级及1艘3000吨级或以下船舶应急锚泊要求。
	7.6～23.0
	水深范围在8.2m至20.0m之间，由西北往东南渐深；最浅点水深8.2m，位于

24°34′07.69″N 118°27′56.88″E。
	24°33′51.4″

24°33′50.3″

24°33′41.4″

24°33′55.0″

24°34′17.3″

24°34′04.8″
	118°28′16.9″

118°28′16.1″

118°28′31.0″

118°28′40.7″

118°28′03.5″

118°27′54.5″

	围头湾危险品锚地
	0.79
	满足1艘10000吨级危险品船锚泊要求。
	11.4～15.6
	水深范围在11.9m至15.4m之间；最浅点水深11.9m，位于24°31′32.75″N
118°31′45.89″E。
	中心点：

24°31′35.7″
	118°32′02.6″

	围头湾引航检疫锚地
	1.06
	满足1艘100000吨级船舶锚泊要求。
	17.0～21.0
	水深范围在18.8m至26.1m之间，由南往北渐深；最浅点水深18.8m，位于

24°29′34.11″N 118°32′13.12″E。
	中心点：

24°29′30.46″
	118°31′57.01″




