附件1

公路工程质量鉴定办法

一、质量鉴定要求

（一）基本要求

1、公路工程质量鉴定由该建设项目的质量监督机构或竣工验收单位指定的质量监督机构负责组织。

2、公路工程质量鉴定工作包括工程实体检测、外观检查和内业资料审查。

3、公路工程质量鉴定依据质量监督机构在交工验收前和竣工验收前的工程质量检测资料，同时可结合监督过程中的检查资料进行评定（必要时工程质量检测工作可委托有相应资质的检测机构承担）。

4、质量监督机构的工程质量鉴定报告应在竣工验收前完成。

（二）单位工程和分部工程的划分

1、单位工程

每个合同段范围内的路基工程、路面工程、交通安全设施分别作为一个单位工程；特大桥、大桥、中桥、隧道以每座作为一个单位工程（特大桥、大桥、特长隧道、长隧道分为多个合同段施工时，以每个合同段作为一个单位工程）；互通式立体交叉的路基、路面、交通安全设施按合同段纳入相应单位工程，桥梁工程按特大桥、大桥、中桥分别作为一个单位工程。

2、分部工程

每个合同段的路基土石方、排水、小桥、涵洞、支挡、路面面层、标志、防护栏等分别作为一个分部工程；桥梁上部、下部各作为一个分部工程；隧道衬砌、总体各作为一个分部工程。

   （三）鉴定方法

1、分部工程质量鉴定方法

工程实体检测以本办法规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均计算分部工程的合格率，乘100作为分部工程实测得分；外观检查存在的缺陷，在分部工程实测得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过15分；内业资料审查时资料中存在的问题，在合同段工程质量得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过5分。

                          Σ[抽查项目合格率×权值]

   分部工程实测得分=                                      ×100

                                 Σ权值

       分部工程得分＝分部工程实测得分－外观扣分

2、单位工程、合同段、建设项目工程质量鉴定方法

根据分部工程得分采用加权平均值计算单位工程得分，再逐级加权计算合同段工程质量得分。合同段工程质量得分减去内业资料扣分为该合同段工程质量鉴定得分，采用加权平均值计算建设项目工程质量鉴定得分。
                              Σ[分部工程得分×权值]

单位工程得分=                           

                         Σ权值

                             Σ[单位工程得分×单位工程投资额]

         合同段工程质量得分 =                                   

  Σ单位工程投资额

         合同段工程质量鉴定得分＝  合同段工程质量得分 － 内业资料扣分
                                Σ[合同段工程质量鉴定得分×合同段工程投资额]

         建设项目工程质量鉴定得分 =                         

             Σ合同段工程投资额

（四）工程质量等级鉴定

1、总体要求

构造物混凝土强度、路面面层厚度的代表值、路面弯沉代表值等按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80）评定均合格；桩基的无破损检测、预应力构件的张拉应力、桥梁荷载试验等均符合设计要求，桥梁主要受力部位无超过规范要求的裂缝，桥梁通航净空尺度满足设计要求；隧道支护、衬砌厚度无严重不足，隧道支护、衬砌背后无严重空洞；重要支挡工程无严重变形、高填方无严重沉陷变形、高边坡无失稳等现象。只有上述要求得到满足后，方可对工程质量进行鉴定。

2、工程质量等级划分

工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级；单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。

分部工程得分大于或等于75分，则分部工程质量为合格，否则为不合格。
单位工程所含各分部工程均合格，且单位工程得分大于或等于90分，质量等级为优良；所含各分部工程均合格且得分大于或等于75分，小于90分，质量等级为合格；否则为不合格。

合同段（建设项目）所含单位工程（合同段）均合格，且工程质量鉴定得分大于或等于90分，工程质量鉴定等级为优良；所含单位工程均合格，且得分大于或等于75分、小于90分，工程质量鉴定等级为合格；否则为不合格。

不合格分部工程经整修、加固、补强或返工后可重新进行鉴定。但出现过重大质量事故，造成大面积返工或经加固、补强后造成历史性缺陷的工程，其相应的单位工程、合同段工程质量不得评为优良，并视其对建设项目的影响，由竣工验收委员会决定建设项目工程质量是否可评为优良。

二、 工程实体检测

（一）竣工验收检测频率

1、路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处。路基弯沉逐车道连续检测。

2、排水工程的断面尺寸每公里抽查2－3处，铺砌厚度按合同段抽查。

3、小桥抽查不少于总数的20％。

4、涵洞抽查不少于总数的10％。

5、支挡工程抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1处。

6、路面工程的弯沉、平整度逐车道连续检测，其他抽查项目每公里不少于1处。

7、特大桥、大桥逐座检查；中桥抽查不少于总数的50%。

桥梁下部工程，特大桥、大桥少于5个墩台的逐个检查，多于5个墩台的抽查总数的50%；中桥抽查墩台总数的50%。

8、隧道逐座检查。

9、交通安全设施中防护栏每公里抽查1处；标志抽查不少于总数的10%。
（二）抽查项目

	单位工程
	分部工

程类别
	抽查项目
	权值
	备注
	权

值

	路

基

工

程
	路基土

石方
	压实度
	3
	双车道每处1点
	3

	
	
	弯沉
	3
	双车道每公里80点
	

	
	
	边坡*
	1
	每处两侧各测两个坡面
	

	
	排水

工程
	断面尺寸
	1
	每处抽两个断面
	1

	
	
	铺砌厚度
	3
	每合同段开挖检查5-10个断面
	

	
	小桥
	砼强度
	3
	每座用回弹仪、超声波测不少于10个测区
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每座抽10-20个
	

	
	涵洞
	结构尺寸
	2
	每道5-10个
	1

	
	
	流水面高程
	1
	每道2-3点
	

	
	支挡工程
	砼强度
	3
	每处用回弹仪、超声波测不少于10个测区
	2

	
	
	断面尺寸
	3
	每处开挖检查1个断面
	

	
	
	表面平整度
	1
	每处测3尺
	

	路面工程
	路面面层
	沥青路面压实度
	3
	每处1点
	3

	
	
	沥青路面弯沉*
	3
	逐车道检测
	

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	允许偏差：10mm;  每处每车道各测2个断面
	

	
	
	砼路面强度
	3
	每处1点
	

	
	
	砼路面相邻板高差*
	1
	每处测膨胀缝位置相邻板高差3点
	

	
	
	平整度*
	2
	每车道连续检测
	

	
	
	抗滑*
	2
	每处测摩擦系数、构造深度
	

	
	
	厚度
	3
	每车道连续检测或双车道每公里2点
	

	
	
	宽度、横坡
	1
	每处1-2个断面
	

	桥梁（不含小桥）
	下

部


	墩台砼强度
	3
	每墩台用回弹仪、超声波测不少于2个测区
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每个墩台测2-4点
	

	
	
	墩台垂直度
	1
	墩高超过20米时，权值取2；每个墩台测两个方向
	

	
	上

部

	砼强度
	3
	抽查主要承重构件,每座桥用回弹仪、超声波测不少于10个测区
	3

	
	
	主要结构尺寸
	2
	每座桥测10-20点
	

	
	
	伸缩缝

与桥面高差*
	1
	逐条缝检测
	

	
	
	桥面铺装平整度*
	1
	每联>100M时用连续式平整度仪分车道检测，不足100M时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm
	

	
	
	桥面宽度、厚度、横坡
	1
	每100M测3个断面
	

	
	
	桥面抗滑*
	2
	每200M测3处
	

	隧道工程
	衬砌
	衬砌强度
	3
	用回弹仪、超声波每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区
	3

	
	
	衬砌厚度
	3
	用高频地质雷达连续检测拱顶拱腰三条线或钻孔检查
	

	
	
	大面平整度
	1
	衬砌平整度实测每座中、短隧道测5-10处，长隧道测10-20处，特长隧道测20处以上
	

	
	总体
	宽 度
	1
	每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测20点以上
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	净 空
	2
	每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测20点以上
	

	
	
	隧道路面
	2
	参见路面要求
	

	交

通

安

全

设

施
	标志


	立柱竖直度
	1
	每柱测两个方向
	1

	
	
	标志板净空
	2
	取不利点
	

	
	
	标志板尺寸
	1
	每块测2点
	

	
	
	标志板厚度
	1
	每块测2点
	

	
	防护栏
	波形板厚度
	1
	每处20点
	1

	
	
	立柱壁厚度
	1
	每处20点
	

	
	
	横梁中心高度
	1
	每处20点
	

	
	
	砼护栏强度
	1
	每处5～10测区
	

	
	
	砼护栏断面尺寸
	1
	每处20点
	


注：1、本表规定的抽检项目均应在交工验收前完成检测。竣工验收前，应对带“*”的抽检项目进行复测，其检测结果和其它抽检项目在交工验收时的检测结果，作为竣工验收质量评定的依据。

2、“支挡工程”指挡土墙、抗滑桩、铺砌式坡面防护、喷锚等防护工程。

3、对弯沉、路面厚度、平整度、摩擦系数、隧道强度、厚度等抽查项目优先采用自动化检测设备进行检测，也可采用常规方法进行检测。采用自动化检测（或无损检测）结果有争议时，由交通主管部门组织有关专家确定。

4、表中未列出的检查项目，质量监督机构可根据工程实际情况增加检测项目。对独立桥梁工程，批复的设计中有护岸工程要求的，护岸防护工程应作为检查项目进行检查。

5、表中未包括技术复杂的工程如悬索桥、斜拉桥等工程的检查项目，质量监督机构可根据工程实际情况增加检测项目。

（三）抽查项目的规定值或允许偏差

除本办法已明确了规定值或允许偏差的抽查项目外，其余抽查项目的规定值或允许偏差按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80）执行。

    三、外观检查

    （一）基本要求

1、由该项目工程质量鉴定的质量监督机构或其委托的有资质的检测单位负责在交工验收前和竣工验收前对工程外观进行全面检查。

2、工程外观存在严重缺陷和安全隐患或已降低服务水平的建设项目不予验收，经整修达到设计要求后方可组织验收。

3、项目交工验收前应对桥梁、隧道、重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。

（二）检查内容及扣分标准

	单位工程
	分部工

程类别
	检查内容及扣分标准
	备注

	路
基
工
程
	路基土石方
	路基边坡坡面平顺、稳定，曲线圆滑，不得亏坡，不符合要求时，单向累计长度每50米扣1-2分；

路基沉陷，每处扣1-2分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	
	排水工程
	排水沟内侧及沟底应平顺，无阻水现象，外侧无脱空，不符合要求时，每处扣1分；

砌体坚实、勾缝牢固，不符合要求时，每5米扣1分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	
	小

桥
	砼表面粗糙，模板接缝处不平顺，有漏浆现象，扣2-5分；

混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，扣3-5分；

桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-3分。

桥头有跳车现象，每处扣2分；

桥下施工弃料应清理干净，未清理干净时扣1-3分。
	按每座累计扣分的平均值扣分

	
	涵

洞
	涵洞进出口不顺适，洞身不直顺，帽石、八字墙、一字墙不平直，存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象时，每种病害扣1-3分；

台身、涵底铺砌、拱圈、盖板有裂缝时，每道裂缝扣2-3分；

涵洞处路面有跳车现象时，每处扣1-3分。
	按每道累计扣分的平均值扣分

	
	支挡工程
	砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象，不符合要求时，每10m扣1分；

沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣1-3分；

泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1-3分；

墙身裂缝，局部破损，每处扣3分；

混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%，深度不得超过10mm，不符合要求时，扣2-5分。
	按每处累计扣分值的平均值扣分

	路

面

工

程
	面

层


	水泥混凝土路面：

混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过0.2%；其它公路不得超过0.4%，每超过0.1%扣1分；

混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速公路和一级公路不得超过受检面积的0.2%；其它公路不得超过0.3%，不符合要求时，每超过0.1%扣1分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分；

路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位2cm以上者，每处扣1-2分；

接缝填筑应饱满密实。不符合要求时，累计长度每100米扣2分；

胀缝有明显缺陷时，每条扣1-2分。

沥青混凝土面层、沥青碎石面层：

1、面层有修补现象，每处扣1—3分；

2、表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细料明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分；半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理；

3、搭接处应紧密、平顺、烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每10米长扣1分；

4、面层与路缘石及其他构筑物应衔接平顺，不得有积水现象，不符合要求时，每处扣1分。
沥青表面处治：

1、表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的0.2%，不符合要求时每超过0.2%扣2分；

2、无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣1分；

3、面层与路缘石及其他构筑物应衔接平顺，不得有积水现象。不符合要求时，每处扣1分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分


	桥       梁        工        程（不含小桥）
	下

部

工

程

及

上

部

工

程
	基本要求：

混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象，不符合要求时扣2-5分；

2、混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，扣2-5分；

3、混凝土表面出现非受力裂缝，减1-2分；结构出现受力裂缝宽度超过0.15mm每条扣2-3分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证；

结构钢筋外露每处扣1-5分，并应进行处理。
	下部工程按基本要求和支座要求累计扣分；上部工程按基本要求、上部结构要求和桥面系要求累计扣分

	
	
	支座要求：

支座位置应准确，无脱空及非正常变形，不符合要求时每个扣除1分。
	

	
	
	上部结构要求：

1、预制构件安装应平整，不符合要求时每处扣减1分；

2、悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台，不符合要求时每处扣2-5分；

3、主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好，不符合要求时扣1-2分，并应及时处理；

4、拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，不符合要求时扣2-5分，拱圈无裂缝，不符合要求时扣2-5分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证。
	

	
	
	桥面系要求：

1、桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰，不符合要求时，扣1-3分；

2、栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-2分；

3、桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、粗细料明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，不符合要求时每超过0.03%扣1分；

4、伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象,不符合要求时减1-2分;桥头有跳车现象,每处扣1-2分；

5、泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣1-2分。
	

	隧道工程
	衬砌
	混凝土衬砌表面，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面不超过1%，不符合要求时，每超过1%扣5分；

施工缝平顺无错台,不符合要求时每处扣1分；

隧道衬砌出现裂缝，裂缝累计长度每超过隧道长度的1%扣1-2分。
	

	
	总体
	隧道洞内渗水、漏水，每处扣1-2分； 

洞内排水系统应畅通、无阻塞，不符合要求时扣2-5分，并应查明原因进行处理；

隧道洞门按支挡工程要求检查；
4、隧道路面按路面工程的扣分标准进行扣分。
	

	交

通

安

全

设

施
	标

志


	金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤，不符合要求时，每一构件扣2分；

标志板面不得有划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷，不符合要求时，每块板扣2分。
	标志按每块累计扣分的平均值扣分



	
	防

护

栏


	波形梁线形顺适，色泽一致，不符合要求时，每处扣1-2分；

立柱顶部应无明显塌边、变形、开裂等现象，不符合要求时，每处扣2分；

混凝土护栏预制块不得有断裂现象，不符合要求时每处扣1分；掉边、掉角长度每处不得超过2CM，否则每块混凝土构件扣1分；混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该构件面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣2分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分


四、内业资料审查

质量监督机构应按公路工程竣工档案管理的有关规定，对监理资料、施工资料、科研和新技术应用资料进行审查，主要要求如下：

1、内业资料未按要求整理或检查项目不全、频率不足或缺少必要的数据，不能有效证明工程所用的原材料、施工工艺及工程质量符合规范要求或资料反映出的工程质量达不到合格标准，不能保证安全运营及正常使用时，工程不予验收。在对内业资料重新整理，达到要求后方可组织验收。

2、内业资料应是原始资料，是施工过程中的原件，不符合要求扣1-3分。

3、内业资料应字迹清晰、工整，表格内容应填写完整，签字齐全，并按要求分类编排，装订整齐，不符合要求时扣1-3分。

4、按施工工序、工艺的要求所有资料应齐全、完整，资料反映出的抽查频率、质量指标应满足有关标准、规范规定的要求，不符合要求时扣2-4分。
分部工程质量检验评定表
      合  同   段 ：                  分部工程名称：                所属建设项目：
      工 程 部 位 ：                  施 工 单 位 ：                监 理 单 位 ：
      (桩号、墩台号、孔号)                                                          表1-1

	实
测
项
目
	项
次
	抽查项目
	规定值或
允许偏差
	实测值或实测偏差值
	质    量    评    定
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	4
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	合格率(%)
	权值
	加权得分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合     计
	
	
	

	实测得分
	
	外观扣分
	
	分部工程得分
	
	质量等级
	


 检验负责人：            检测：           记录：             复核：              年  月  日

单位工程质量检验评定表

  单位工程名称：                    所属建设项目：
  路 线 名 称 ：                    工程地点、桩号：
  施 工 单 位 ：                    监 理 单 位：
表1-2 

	合同段
	分    部    工    程
	备 注

	
	工程名称
	质   量   评   定
	

	
	
	实得分数
	权  值
	加权得分
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合       计
	
	
	

	单位工程得分
	
	质量等级
	


  检验负责人：         计算：       复核：       年  月  日
合同段工程质量检验评定表
 合同段名称 ：              所属建设项目：
   施工单位  ：                监理单位  ：

表1-3 
	单位工程名称
	实得分
	投资额
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合       计
	
	
	
	

	合同段实测得分
	
	内业资料扣分
	

	合同段鉴定得分
	
	质量等级
	


  检验负责人：        计算：       复核：        年  月  日
建设项目质量检验评定表
  项目名称：               路线名称：
  起讫桩号：               完工日期：
表1-4  
	合同段
	实得分
	投资额
	实得分×投资额
	质量等级
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	

	鉴定得分
	
	质量等级
	


  检验负责人：        计算：       复核：       年   月   日
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